
WZÓR ETYKIETY INFORMUJĄCEJ O SPECYFIKACJI W ZAKRESIE MOŻLIWOŚCI

ŁADOWANIA URZĄDZEŃ RADIOWYCH ORAZ KOMPATYBILNYCH 

URZĄDZEŃ ŁADUJĄCYCH 

1. Etykieta ma następujący format:

2. Litery »XX« zastępuje się liczbą odpowiadającą minimalnej mocy wymaganej do ładowania

urządzenia radiowego, określającą minimalną moc, jaką urządzenie ładujące ma dostarczyć

w celu ładowania urządzenia radiowego.

3. Litery »YY« zastępuje się liczbą odpowiadającą maksymalnej mocy wymaganej przez

urządzenie radiowe do osiągnięcia maksymalnej prędkości ładowania, określającą moc, jaką

urządzenie ładujące ma dostarczyć przynajmniej w celu osiągnięcia tej maksymalnej prędkości 

ładowania. 

4. Skrót »USB PD« (zasilanie przez USB) przedstawia się, jeżeli urządzenie radiowe obsługuje 

ten protokół komunikacyjny w zakresie ładowania. »USB PD« to protokół, który dobiera

najszybsze dostarczenie prądu z urządzenia ładującego do urządzenia radiowego bez skracania 

żywotności baterii.

5. Etykieta może różnić się wyglądem (w szczególności kolorem, wypełnieniem lub konturem,

grubością linii), pod warunkiem że pozostaje widoczna i czytelna. Jeżeli etykieta jest 

pomniejszona lub powiększona, zachowuje się proporcje określone na rysunku, o którym mowa

w ust. 1 załącznika.




